DIEHEIZUNG - DASBAD - DEROFEN

GEOTHERMIE: WARMT IM WINTER, }}
KUHLT IM SOMMER

Das Projekt
Geothermieanlage in Altdorf, ausgestattet mit einer IDM
Wiarmepumpe (17 kW) und HGL-Technik.

Die Komponenten

» Tiefenbohrungen in den Dimensionen 3 x 90 Meter mit PE
Doppel-U-Rohrsonden

» ein Hygjenik Pufferspeicher, Volumen 1000 Liter

» HGL-Technik: heille Kompressorwéarme fiir die schnelle
Trinkwassererwarmung

Die Technik

Im Hygjenik Pufferspeicher mit Frischwasserstation wird die aus
der Erde gewonnene Warme gespeichert und sorgt fiir die Be-
heizung des Hauses und fiir die Erwarmung des Trinkwassers. Im
Sommer wird kiihles Wasser aus dem Erdreich direkt in die Fu3-
bodenheizung geleitet und sorgt damit fiir ein angenehmes Raum-
klima (Direct Cooling).

Die Altanlage

Die neue Geothermie-Anlage zur Nutzung von Erdwéarme/-kiihle
ersetzt einen Heizdl-Kessel sowie die konventionelle Trinkwasser-
bereitung.
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